
Polylack K/KG

PREIZKUS GORLJIVOSTI EI 120 Požarna odpornost po EN 13501-2:2016

NATANČNO IN ČISTO
3i-vrtalna garnitura, sestavljena iz svedrov in adapterja za vse ročne vrtalnike (električne in baterijske), 

omogoča natančno in čisto vrtanje lukenj različnih premerov. 

Sistem Mercor Dunamenti 

Preizkusi so bili izvedeni po standardih EN 1366-3 in EN 1363-1

POŽARNA ODPORNOST EI 120
Rešitev za večjo varnost pri gradnji!

Premer cevi  
mm

Premer svedra 
mm

do 30 50

50 60

63 72

75 85

90 100

110 120

125 135

160 170

200 215

225 240

250 265

3i-specialna vrtalna garnitura
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Sistemski preizkus izveden z:

PS-ognjevarna manšeta PS-bandaža
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APLIKACIJA 

INSTALACIJA, KI PREHAJA SKOZI SAFETY BLOC
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KABEL TEHNIČNE INSTALACIJE

KABEL
SNOP 

KABLOV

CEV IZ 
UMETNE 

MASE
(PVC-U, PVC-
C, PE, PE-HD, 

GEBERIT 
SILENT, 
REHAU 

RAUTITAN, 
ABS, 

SAN+PVC, 
PP, PP-R)

KOVINSKE 
CEVI Z 

NEGORLJIVO 
IZOLACIJO

KOVINSKE 
CEVI Z 

NEGORLJIVO 
IZOLACIJO 

KOMBINIRAN 
PREBOJ 
(KABEL, 

KOVINSKA CEV, 
PLASTIČNA CEV)

PREBOJI CEVI 
POSEBNIH 

OBLIK

ZRAČNI KANAL CEVI S KABLI 
IN SNOPI 
KABLOV

PS 
OGNJEODPORNA 

MANŠETA S 
KOVINSKIM 

OHIŠJEM 

Stena 

- - - - -

MA
 3

9 
- V

FA
 20

20
-0

22
9.0

2

Strop EI 120

PS 
BANDAŽIRNI 
EKSPANZIJSKI 

TRAK 

Stena 

- - - 

Strop
EI 90; 
EI 120

EI 90; 
EI 120

POLYLACK 
ELASTIC 

OGNJEODPOREN 
PREMAZ 

Stena 

- -

Strop EI 120
EI 90; 
EI 120

EI 120
EI 90; 
EI 120

EI 90; 
EI 120

EI 90; 
EI 120

EI 120

POLYLACK KG 
EKSPANZIJSKI 

ELASTIČEN 
OGNJEODPOREN 

KIT

Stena 

- - - -

Strop EI 120
EI 90; 
EI 120

EI 90; 
EI 120

EI 90; 
EI 120

EI 120

ELASTOBOARD 
2 x 50mm 

ognjeodporna 
plošča

Stena 

- - - - -

Strop EI 120
EI 90; 
EI 120

EI 90; 
EI 120

EI 60

EI 120 EI 120 EI 120

Ognjevarnost izključno s sistemi Mercor Dunamenti 

Sistem Mercor Dunamenti 

POŽARNA ODPORNOST EI 120
Rešitev za večjo varnost pri gradnji!
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